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FASADEKLEDNING SKOLEBYGG:
Kombinasjon av horisontale og vertikale trelekter, 
oppdelt i felter med dobbeltfals tett-kledning på  henholdvis 19x98 mm 
og 19x148 mm. 

Horisontale skråskårne lekter i format 36x48 mm (Bergene Holm), 
monteres 36 mm i dybden, 48 mm i høyden. 
Vertikale utenpåliggende trelekter i format 48x48 mm (plasseres på side 
av dør- og vindusutsparinger, og ellers som angitt i fasade.
Utvendige hjørner avsluttes med 48x48mm vertikale utenpåliggende 
lekter.

All kledning beises med Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker".
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr  (brannbehandling 
utenpåliggende vertikale lekter: D-s3,d0).
Se egen minidetalj for montasje.   

Aula: Dobbeltfals tett-kledning 19x148 mm.
Beises med Jotun Trebitt 0675 "Seterbrun".
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr.

Inngangspartier/uteboder: Kles med fibersementplater; type Swisspearl  i 
serien Zenor. Format 1192x3050 mm(1200M bredde). Se skjema:
A-SK-A-282-001
A-SK-A-282-002

FASADEKLEDNING MESTRINGSBYGG:
Horisontale lekter 36x48 mm (fra Bergene Holm), 48 mm i dybden, 36 
mm i høyden. Midtfelt med dobbeltfals tett-kledning(19x123 mm)  og 
vertikale / diagonale trelekter på 48x23 mm.  Felt i øvre og nedre del av 
fasade med tømmermannskledning (overligger 73x22 og- underligger 
148x19). Utvendige hjørner avsluttes med 48x48mm vertikale 
utenpåliggende lekter.

All kledning males med Jotun Drygolin 8413 Herregårdsgrønn. 
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr (brannbehandling 
utenpåliggende vertikale lekter: D-s3,d0)
Se egen minidetalj for montasje.

Mht. risiko for ildspåsettelse, samt fravik vedr. slokkevann ref. §11-17, 
forutsettes ytterkledning å ha klasse B-s3,d0 [Ut1](brannbehandlet 
trekledning). 

Solavskjermingskasser, skinner og vindusbrett pulverlakkeres i 
"RAL 6020 Chrome Green". 

TAKRENNE, TAKRENNEBESLAG OG UTVENDIG TAKNEDLØP
Mestringshuset: Sort
Skolebygget (Elevinnganger og teknisk rom):Sort

Dobbeltfals tett kledning 19x98 mm. 
Jotun Trebitt beis: 90032 "Grånet Oker". 
Parapetbeslag i RAL 7043 . DuraFrost (PUR)

Dobbeltfals tett kledning 19x148 mm. 
Jotun Trebitt beis: 90032 "Grånet Oker". 
Parapetbeslag i RAL 7043. DuraFrost(PUR)

Dobbelt fals tett kledning 19x98 mm.
Jotun Trebiss beis: 0675 Seterbrun. 
Parapetbeslag i RAL 8019, Green Coat ProBT Matt.

Dobbeltfals tett kledning 19x123 mm. 
Jotun Drygolin maling: 8413 "Herregårdsgrønn".

Tømmermannskledning (overligger 48x23 og- underligger 123x19). 
Jotun Drygolin maling: 8413 "Herregårdsgrønn".

Elevinngangspartier/boder
Swisspearl Zenor-plater i fargen 51101. Format 1192x3050 mm(1200M 
bredde). Se skjema A-SK-A-282-002.
Pulverlakkert parapetbeslag i RAL 6003, Green Coat ProBT Matt.

Hovedinngang
Swisspearl Zenor-plater i fargen 35005. Format 1192x3050 mm(1200M 
bredde)Se skjema A-SK-A-282-001.
Pulverlakkert parapetbeslag i RAL 3009, Green Coat ProBT Matt.

36x48mm Horisontal fasadelekt, skråskåret
36 mm i dybden, 48 mm i høyden,
Beis: Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr.
UK lekt tilsvarer UK vannbrett.

Akse 

6mm avstand mellom lekt og kledning

KALD SIDE
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6mm avstand mellom lekt og kledning

Vertikale utenpåliggende trelekter 48x48mm,
Beis: Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: D-s3,d0 knf. RIBr

36x48mm Horisontal fasadelekt, skråskåret
36 mm i dybden, 48 mm i høyden,
Beis: Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr.
UK lekt tilsvarer UK vannbrett,

19mm kledning, stående dobbeltfals tett.
 98/148 mm bredt panel.
Beis: Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr
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6mm luftespalte
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Tømmermannskledning
(overligger 73x22, underligger 148x19)
Maling: Jotun Drygolin 8413 Herregårdsgrønn
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

48x36mm Horisontal fasadelekt, skråskåret
48 mm i dybden, 36 mm i høyden,
Maling: Jotun Drygolin 8413 "Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr.
UK lekt tilsvarer UK vannbrett.

6mm luftespalte

Akse 
KALD SIDE

Tømmermannskledning
(overligger 73x22, underligger 148x19)
Maling: Jotun Drygolin 8413 Herregårdsgrønn
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

Dobbeltfals tett kledning, 123x19 mm, 
med vertikale og diagonale lekter på 48x23 mm.
Maling: Jotun Drygolin 8413 Herregårdsgrønn
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

48x36mm Horisontal fasadelekt, skråskåret
48 mm i dybden, 36 mm i høyden,
Maling: Jotun Drygolin 8413 "Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr
UK lekt tilsvarer UK vannbrett.

48x36mm Horisontal fasadelekt, skråskåret
48 mm i dybden, 36 mm i høyden,
Maling: Jotun Drygolin 8413 "Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr
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36x48mm Horisontal fasadelekt, skråskåret
36 mm i dybden, 48 mm i høyden,
Beis: Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr
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19 mm kledning, stående dobbeltfals tett. 
98/148 mm bredt panel.
Beis: Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

Vertikal lekt 48x48 mm. Monteres utenpå 19mm 
kledning på hver side av utsparing, og ellers 
som målsatt på fasade.
Beis: Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: D-s3,d0 knf. RIBr

Akse

36x48mm Horisontal 
fasadelekt, skråskåret,
36 mm i dybden, 
48 mm i høyden.
Beis: Jotun Trebitt 90032
"Grånet Oker"
Brannbehandling: 
B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

36x48mm Horisontal 
fasadelekt, skråskåret,
36 mm i dybden, 
48 mm i høyden.
Beis: Jotun Trebitt 90032
"Grånet Oker"
Brannbehandling: 
B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

19 mm kledning, stående,
dobbeltfals tett.
Beis: Jotun Trebitt 90032
"Grånet Oker"
Brannbehandling: 
B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

Vertikal lekt 48x48mm.
Monteres utenpå 19 mm 
kledning.Beis: Jotun Trebitt 
90032 "Grånet Oker"
Brannbehandling: 
D-s3,d0 knf. RIBr
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Vertikal 
utenpåliggende lekt 
48x48mm.
Maling: Jotun drygolin 
8413, Heregårdsgrønn. 
Brannbehandling:
D-s3,d0 knf. RIBr

KALD SIDE

48x36mm horisontal fasadelekt, skråskåret
48 mm i dybden, 36 mm i høyden.
Maling: Jotun Drygolin 8413 "Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

Kledning varierer mellom 
stående tømmermanns-
kledning og dobbelfals tett.
Maling: Jotun Drygolin 8413 
"Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: B-s3,d0 
[Ut1] knf. RIBr
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Vertikal utenpåliggende 
lekt 48x23 mm.
Maling: Jotun Drygolin 
8413 "Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: 
D-s3,d0. knf. RIBr

48x36mm horisontal fasadelekt, skråskåret
48 mm i dybden, 36 mm i høyden.
Maling: Jotun Drygolin 8413 
"Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr

Kledning varierer mellom stående 
tømmermannskledning og dobbelfals tett.
Maling: Jotun Drygolin 8413 
"Herregårdsgrønn"
Brannbehandling: B-s3,d0 [Ut1] knf. RIBr
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1 22.03.2024 Fasade: Arbeidstegning ELRB KJSTE
A 22.08.2023 Fjerning vinduer i aula ELRB ACSE
2 29.05.2024 Fasader og snitt 1:50 ELRB KJSTE


